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 AVANTAJE ȘI BENEFICII  
 

◼ Racord optim pentru panouri fotovoltaice și solare 
 

◼ Fără deteriorarea membranei 
 

◼ Pentru toate tipurile de învelitori, disponibile într-o varietate de culori 
 

◼ Montaj rapid și ușor 
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 INFORMAȚII DESPRE PRODUS  
 

◼ Durabilitate ridicată și rezistență la condițiile climatice  

◼ Fiabilitate ridicată a formei și funcției 

◼ Fără friabilitate sau fragilitate la fisurare 

◼ Rezistență de durată a culorii sub acțiunea razelor UV 

◼ Complet reciclabil 

◼ Rezistent la furtună și zăpadă  

◼ Maleabilitate optimă 

◼ Discret pe suprafața acoperișului 

◼ Datorită peretelui deosebit de maleabil din aliaj Al, ieșirile 
conductelor pot fi reglate individual 

 

 INFORMAȚII TEHNICE  
Element pentru trecerea țevilor panourilor solare 
Corp produs integral din metal  
Culori standard tablă zincată roșu, maro, 

negru 
Element pentru trecerea cablurilor panourilor 

fotovoltaice 
Corp produs integral din metal  
Culori standard tablă zincată roșu, maro, 

negru 



 

 ETAPE DE APLICARE  

Elementele pentru trecerea țevilor panourilor solare si Elementele pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice pot fi instalate fără efort pe orice fel de 
învelitoare. 
Pentru montajul Elementele pentru trecerea țevilor panourilor solare puteți decupa diametrul necesar (20-65 mm) și distanța corespunzătoare de străpungere 
în funcție de condițiile particulare. La Elementele pentru trecerea cablurilor panourilor fotovoltaice, cablurile pot fi introduse prin simpla ridicare a șorțului 
 metalic. 

1 2 3 

Pasul 1 
Pentru țigle ceramice 
- aplatizați falțul ca să 

asigurați un reazem solid al 
tiglei 

Pasul 2 
- Introduceți elementul de 

străpungere și aveți grijă să 
fie montat sub țigle pe toate 
cele trei laturi 

Pasul 3 
- modelați șorțul metalic 
- Decupați manșonul EPDM 

corespunzător 
- Introduceți conducta 

1 2 3 

Pasul 1 
Pentru țigle din beton 
- Introduceți elementul 

Metal Solar 

Pasul 2 
- montați elementul Metal-

Solar cu ambele laturi pe 
țigle și fixați-l 

Pasul 3 
- Montați țiglele pe acoperiș 

și modelați șorțul metalic 
- Decupați manșonul EPDM 

corespunzător 
- Introduceți conducta 


