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Renoton 9

Culori disponibile

Tondach

Tigle ceramice Tn formate mari, creand acoperisuri cu
tentd modernd, ce transcende vremurile.

Montajul rapid si usor este o trasatura definitorie
a acestei game, datorita formatului XXL si
accesorizarii simple.

Falturile longitudinale si transversale duble
faciliteaza instalarea, reduc consumul de materiale
si ofera protectie suplimentara impotriva
infiltrarii apei.

Aceste caracteristici le fac potrivite pentru invelitori
cu panta redusa, asigurdnd siguranta @ si
durabilitate in fata conditiilor meteo extreme
Durabilitate ridicata - realizata din argila arsa la
temperaturi Tnalte, rezistenta la inghet, raze UV,
aciz, murdarie

Performanta acustica si termica superioara,
pentru confort pe termen lung.

Caracteristici generale

@ Dimensiuni (cm) 30 x 50
Finisaj Latime de acoperire (cm) cca. 25,5
L 81 Greutate (kg/bucata): cca. 3,90
teracota o,
P Ambalare (Nr. bucati / palet) 280
\@7/ Modalitati de asezare in retea
Finisaj sau legat
satinat
1 12 40 92
maro maro  antracit titan
aramiu
Consumuri specifice
Di Necesar | Necesar A
Unghi | Distanta | o i5de | tiglade | distntadela B L :
p intre sipci| * s 4 q ultima sipca la naltimea coamei Solutii de fixare si complementare**
acoperis (cm) aza margine | .yl capriorului, | (montaj uscat)
(buc/mp) | (buc/m) (montaj uscat)
dela 15° 37,00 10,60 2,70 cca. 4,5 cca. 12,6 fara fixare in cdmp, cu astereala continua, cu folie hidroizolanta si de
difuzie

de la 20° 38,00 10,32 2,63 cca. 4,5 cca. 12,6 fara fixare in cdmp, cu astereala continua, cu folie de difuzie

de la 25° 39,00 10,00 2,56 cca. 4,0 cca. 12,0 fara fixare in cdmp, cu sau fara folie de difuzie

de la 30° 39,60 9,90 2,52 cca. 4,0 cca. 11,4 fara fixare In cdmp, cu sau fard folie de difuzie

de la 35° 40,30 9,73 2,48 cca. 3,5 cca. 10,8 fara fixare In cdmp, cu sau fara folie de difuzie

de la 40° 40,90 9,59 2,44 cca. 3,0 cca. 10,2 se fixeaza fiecare a doua si a treia tigla, cu sau fara folie de difuzie
de la 45° 42,50 9,23 2,35 cca. 2,5 cca. 9,5 se fixeaza fiecare tigld, cu sau fara folie de difuzie

de la 50° 42,50 9,23 2,35 cca. 2,5 cca. 9,0 se fixeaza fiecare tigla, cu sau fara folie de difuzie

* Consumurile specifice declarate nu iau in considerare pierderile tehnologice de pe santier.
** Tiglele de margine, streasina, creasta, coama, tiglele din jurul strapungerilor prin invelitoare, respectiv tiglele taiate trebuie fixate in

fiecare caz.

In locatii expuse si conditii deosebite, tiglele trebuie fixate si sub unghiul de 40°, respectiv se recomanda montajul foliei hidroizolanta si
de difuzie si hidroizolarea prinderilor (ex: hidroizolarea cuielor pentru prinderea contrasipcilor )
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Renoton 9 Tondach

Pachet Standard

Pachetul Standard acopera necesitatile de baza pentru un acoperis eficient si durabil: contine tigle de baza si

accesorii Tondach care asigura etanseitatea, stabilitatea, dar si ventilarea acoperisului, sustinand astfel o functionare
optima si durabila a sistemului de invelitoare

A PAX XK

Tigla de Tigla de Eleme)p,/ Ramificatie
margine margine

Tigla de aerisire  Tigla de Tigld de

X coama coama de  finceput coama 3 axe
stanga dreapta  presatda XXL  Tnceput Element de presata
T presata capat coama
Folie de difuzie Clema  cuyij fixare sipca Element de ventilare Ramificatie 4
Tondach Fol E/ Fol N / Tondach Fol K flxareu de coama streasina fara pieptan axe reéaté
coama (50mm - 310mm) ' P
presatd
Banda de ventilare coama Banda etansare Bard etansare  Taietor de
(280/320 mm, Al) horn / perete horn/ perete zapada
(280 mm) metalic D-39

Pachet Premium

Pachetul Premium ofera solutii care imbunatatesc performanta si aspectul acoperisului - include Pachetul Standard
si accesorii Tondach adaptate fiecarui tip de constructie ce aduc un plus de functionalitate si aspect versus solutiile

standard. ‘., " % ,&Q W

Tigla 172 Set gura de aerisire Set trecere antena Banda de protectie ~ Bandd Koraflex Banda protectie  Cui reglabil fixare
streasina etansare sipca sipca
(1m, PVC) horn/perete (50 mm) de coama
(300 mm) (50mm

155-320 mm)

Grilaj parazapada  Setgrilajde acces  Element dolie Garnitura dolie

Folie de difuzie
(tip: tubular/ scara/  (40cm/80cm)  (Al/ 500 mm) (60 mm) Fol Mono DT/ Fol Mono Premium
HD/HD+)
‘
Clema fixare Clema fixare Clems fixare cu Cui special
tigla taiata tigla de baz3

surub tigla de
baza
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Renoton 9 Tondach

Recomandari pentru executia sistemului de invelitoare Tondach Renoton 9
Pregatirea substructurii

1. Un acoperis durabil si functional depinde de realizarea corecta
a substructurii, de ventilare si de etanseitate.

Acoperisul din tigla ceramica Tondach se monteaza pe o
Substructura suport alcatuita din sipci si contrasipci din lemn,
uneori si astereald, denumita si substructura invelitorii.
Ventilarea permite circularea aerului de la streasind catre coama
siTmpiedica acumularea apei in structura. Etanseitatea se obtine
prin alegerea foliei de difuzie potrivite amplasamentului
acoperisului (locatie, inclinatie acoperis) si prin montajul corect al
accesoriilor ceramice si neceramice Tondach.

Folia de difuzie se monteaza pe astereald, deasupra sortului
metalic de la streasina (picurator), rola derulandu-se pe suprafata,
cu logo-ul la vedere, fara a depasi suprafata de astereala.

Folia protejeaza Tmpotriva condensului care se formeaza pe
spatele tiglei si a infiltratiilor dar permite vaporilor

sa iasa catre exterior. Latimea de suprapunere a foliei de difuzie
(foliei anticondens) este marcata cu linie punctata pe partea ei
vizibila.

2. Se evita perforarea foliei de difuzie in zonele in care nu este
necesara fixarea ei.

3. Contrasipcile se fixeaza deasupra capriorilor, la o distanta de
regula de 70 cm, peste folia de difuzie, contribuind la ventilarea
optima a sistemului de invelitoare. Se ihcepe cu montarea
contrasipcilor laterale (cele montate pe extremitatile versantului)
dupa care se traseaza axa coamei si se continua cu montarea
tuturor contrasipcilor pe versant.

4. Pentru asigurarea spatiului necesar de ventilare se recomanda
caindltimea contrasipcii sa fie de 5 cm.

Trasajul se executa cu ajutorul materialelor conventionale (fir cu
oxid de fier pentru trasaj, ruleta, creion tampldarie etc.)
Perpendicular pe contrasipci se monteaza sipcile de la streasina
catre coama, distanta dintre acestea fiind proprie pantei
acoperisului siin functie de modelul de tigla ales.

5. Unghiul format de sipcile orizontale cu contrasipca laterala
(cele montate pe extremitatile versantului) trebuie sa fie
intotdeauna in unghi drept (90 grade).

6. Dupa montarea primei sipci de la streasind se monteaza
urmatoarea, conform detaliilor tehnice de montaj ale modelului
de tigla ceramica Tondach ales, dupa care se traseaza pozitia
primei sipci de la coama.

Distanta de la axa coamei pana la prima sipca este de asemenea
specifica fiecarui model de tigla in parte si depinde de

panta invelitorii (distanta A: apx 4-10 cm).

7. Pentru a determina numarul de randuri de sipci necesare pe
versant, se masoara distanta de la a doua sipca de la streasina
pana la ultima sipca (din vecindtatea coamei) si se imparte la
distanta dintre sipci recomandata pentru modelul de tigla ales.
Numadrul obtinut se rotunjeste superior, fara insa a depasi limita
inferioara recomandata pentru distanta intre sipci specifica
modelului de tigla ceramica Tondach ales.
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Renoton 9 Tondach

Recomandari pentru executia sistemului de invelitoare Tondach Renoton 9
Montajul in camp

1. Tnaintea montdrii tiglelor se marcheaza pe sipcile superioare si
inferioare zona de acoperire a 5 tigle (se determina latimea
medie de acoperire a unei tigle).

2.7Tn cazul utiliz&rii tiglelor de margine, la stabilirea numarului de
tigle de baza ce se vor dispune pe orizontalg, se va lua in
considerare latimea de acoperire a acestora (tigla de margine
stanga, tigla de margine dreapta), scazand-o din latimea totala

a versantului.

Din totalul latimii versantului se vor scadea latimile de acoperire
aferente tiglei de margine stanga si tiglei de margine dreapta.
Valoarea rezultata se imparte la latimea medie de acoperire a
unei tigle, astfel obtinand numarul total de tigle de baza ce se
vor monta pe orizontala (rand). Numadrul exact de tigle va rezulta
distribuind fractia de tigla ajustand pozitia tiglelor de margine.
Dupa marcarea pozitiei tiglelor se poate incepe montajul
acoperisului.

La montajul acoperisului, pentru a obtine o nuanta omogensg,

se vor folosi concomitent tigle din paleti diferiti.

Montajul tiglelor de baza se face incepand din partea dreapta a
stresinii prin asezarea ciocurilor acestora pe sipcile orizontale.

3. Tiglele de margine se monteaza la o distanta de 8-9 cm in plan
orizontal fata de structura de lemn (pazie). Se incepe
intotdeauna cu montajul tiglei de margine dreapta.

Tn mod obligatoriu tiglele de margine, streasina, creasta (primul
rand de la coama), respectiv tiglele taiate trebuie fixate de sipci
(orizontale) in fiecare caz.

La pante mai mari de 40 grade se va fixa fiecare a 2-a sau a 3-a
tigla de cdmp, urmand ca la pante de peste 45 grade sa se
fixeze fiecare tigla de camp.

Fixarea tiglelor ceramice se poate realiza utilizand holsuruburi,
sarma, cleme de fixare Tondach, cuie.

4. Ventilarea invelitorii este asigurata prin montajul
contrasipcilor si dispunerea elementului de ventilare fara
pieptan.

5. Sectiunea de ventilare poate fi asigurata prin dispunerea
Tiglelor de aerisire in randul 2 de la coama.

Pentru realizarea corecta a ventilatiei de sub tigld se recomanda
minim o bucata de tigla de aerisire la 10 m,_invelitoare.

6. Dolia are rolul de a colecta si asigura scurgerea fluxului de apa
de pe doua suprafete adiacente ale acoperisului si se monteaza
dupa ce In prealabil au fost montate folia de difuzie si reteaua
de sipci si contrasipci.

Fixarea doliei de tip placa de sipci se face folosind agrafe
confectionate din aluminiu.
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Renoton 9 Tondach

Recomandari pentru executia sistemului de invelitoare Tondach Renoton 9
Montajul la streasina

1. Dupa montajul primei sipci de la streasing, deasupra ei se
Monteaza elementele de ventilare fara pieptan.

Elementul de ventilare streasina se fixeaza cu ajutorul cuielor
sau suruburilor, in gaurile prestabilite.

2. Banda de protectie streasina se fixeaza pe substructura de
lemn cu ajutorul capselor pentru lemn sau al cuielor, fara

a obtura spatiul de ventilare.

3. Tiglele de pe primul rand de la streasind se monteaza pe a
doua sipca, urmarind ca proiectia varfului tiglei in jgheab sa
nu depaseasca jumatatea acestuia.

4. Pentru asigurarea protectiei impotriva actiunii zapezii se
recomanda montajul sistemelor de parazapezi (tip grilaje
parazapada si/sau taietoare de zapadd). Se recomanda
minimum de tdietoare de zapada care se vor aseza in al
doilea rand calculat de la streasina, conform recomandarilor
Tondach specifice fiecarui produs.

1. Pentru realizarea corecta a ventilatiei, aerul trebuie sa patrunda
prin zona de streasind si sa fie evacuat cu ajutorul tiglelor de aerisire
si al accesoriilor montate in zona coamei - banda de ventilare coamad
si cuiul de fixare a sipcii de coama.

Cuiul de fixare al sipcii de coamd se monteaza pe axa coamei, la
intersectia capriorilor (1 elementla 70 cm). Initial, cuiul se va monta
provizoriu, urmand ca dupd stabilirea indltimii optime si a
orizontalitdtii fata de axa coamei sa se fixeze definitiv. Sipca de lemn
care se pozitioneaza in suportul cuiului sustine tiglele de coama.

2. Dupa montajul tiglelor, peste sipca de coama deja montata

se asazd banda de ventilare coama. Se evitd presarea zonei
perforata a benzii de ventilare.

3. Se folosesc coame presate sau trase care se fixeazd prin
intermediul clemelor de coama si holsuruburilor, de sipca de coama.
4. Coamele drepte se monteaza dinspre directia vantului,
extremitdtile fiind inchise cu elemente de inceput/capat coama.
Coamele inclinate se monteaza de la poala cdtre coama, Tncepand cu
tigla coama de inceput.

5. Tiglele de inceput coama, ramificatiile de coama in 3 sau 4 axe,

se fixeaza folosind cuie speciale Tondach.
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Renoton 9 Tondach

Recomandari pentru executia sistemului de invelitoare Tondach Renoton 9

- Sipca de coama
.~ -Cuifixare sipca de coama
Banda de ventilare coama

Tiala de aerisire

SIPCA 3X5 cm
~ " . Inclinatia
h A B
Folie anticondens acoperisului
Astereala 15° apx. 4,5 cmjapx. 12,6 cm
20° apx. 4,5 cmfapx. 12,6 cm
25°  |apx. 4,0 cmfapx. 12,0 cm

I
| .
! Caprior 30° _ [apx_ 4.0 cmlapx. 11.4 cm
: 35°  |apx. 3,5 cmlapx_ 10,8 cm
| 40° apx_ 3,0 cmfapx. 10,2 cm
| 45° apx. 3,0 cmfapx. 9.5 cm
| 50°  |apx 2.5 cmfapx. 9.0 cm
|
|

Tigla de baza

~—Folie anticondens

e
~——Astereala

~—Caprior
- \
Sipca |
s AT 7
A ]

Element de ventilare
streasina fara pieptan of

streasina

Jgh

eab .
Aer introdus

Aer introdus

Detaliu de margine dreapta

Detaliu de margine stinga

Tigla de margine Contrasipca— Tigla de margine
8 75 - inga Renoton 9 h=3%cm stanga Renolon 9
Folie anticondens— Cprga I 3 } = } %8 2 e
[ )
J S =S TS S

Lsipca

Caplncr

Sipca—
Astereala

Folie
anticondens

La cerere pot fi furnizat recoma - N .
Solutiile propuse vor fi verificate si insusite de catre inginerul proiectant al structurii, oferind solutia tehnica finala in cadrul proiectului tehnic de specialitate.
La proiectarea si executia sistemului de Tnvelitoare se va tine cont de normativele si codurile de proiectare in vigoare aplicabile.
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