
Standard/Metoda  
de testare Unitate de măsură Valoare

Toleranță

min. max.

Greutate/m² EN 1849-2 [g/m²] 100 -3% +3%

Interval de temperatură [ºC] -30 +80

SD EN 12572-2 [m] 0,02 -0,01 +0,03

Reacție la foc EN ISO 11925-2 E - -

Impermeabilitate EN 1928 W1 - -

Impermeabilitate după îmbătrânire EN 1296, EN 1928 W1 - -

Rezistență la întindere

în direcție
longitudinală

EN 13859-1 [N/50mm]
230 -20% +20%

transversală 130 -15% +15%

Rezistență la întindere după îmbătrânire

în direcție
longitudinală

EN 13859-1 [N/50mm]
180 -20% +20%

transversală 100 -15% +15%

Alungire

în direcție
longitudinală

EN 13859-1 [%]
90 -30% +30%

transversală 130 -30% +30%

Alungire după îmbătrânire

în direcție
longitudinală

EN 13859-1 [%]
70 -30% +30%

transversală 100 -30% +30%

Rezistență la rupere

în direcție
longitudinală

EN 13859-1 [N]
100 -30% +30%

transversală 100 -30% +30%

Rezistență la UV (luni) 3

Acoperire temporară acoperiș (săptămâni) 4


